
Аэрографы 

 

 

Аэрограф  
АВ-1000  

Технические характеристики: 
- Аэрограф одинарного действия.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Идеально подходит для студентов, любителей 
и начинающих. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1001  

Технические характеристики: 
- Аэрограф одинарного действия.  
- Рабочее давление 1-3 атм.  
- Идеально подходит для студентов, любителей 
и начинающих. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1002  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 143 мм.  
- Диаметр сопла 0,35 мм.  
- Рабочее давление 0,7-2,5 атм.  
- Подходит для общих художественных работ, 
для чертежей, для студентов-художников. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1003  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 141 мм.  
- Диаметр сопла 0,3 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Подходит для фоторетуши, точных рисунков, 
для нанесения краски на модели.  
- Акварель, лаки, акриловые краски и т.д. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1004  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 145 мм.  
- Диаметр сопла 0,3 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Идеален для фоторетуши, технических и 
медицинских иллюстраций, точной маркировки 
моделей.  
- Красители, чернила, гуашь, растворители, 
акриловые краски и т.д 

 

 

Аэрограф  
АВ-1005  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 150 мм.  
- Диаметр сопла 0,2 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Подходит для любых художественных работ, 
промышленные чертежи, отделка моделей, 
иллюстрации, раскраска одежды.  
- Красители, чернила, гуашь, акварель, 
растворители, акриловые краски и т.д. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1006  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Пластиковый корпус.  
- Диаметр сопла 0,3 мм.  
- Рабочее давление 1-3,1 атм.  
- Подходит для любых художественных работ, 
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фоторетушь, точные чертежи, иллюстрации, 
раскраска моделей.  
- Акварель, лаки, растворители, акриловые 
краски и т.д. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1007  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 132 мм.  
- Диаметр сопла 0,3 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Подходит для любых художественных работ, 
фоторетушь, точные чертежи, иллюстрации, 
раскраска моделей.  
- Акварель, лаки, акриловые краски и т.д. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1008  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 140 мм.  
- Диаметр сопла 0,2 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Идеален для фоторетуши, технических и 
медицинских иллюстраций, точной маркировки 
моделей.  
- Красители, чернила, гуашь, растворители, 
акриловые краски и т.д. 

 

 

 

Аэрограф 
BD-180  

Технические характеристики: 
- Широкого спектра применения, наличие "Air 
control" позволяет регулировать давление 
подаваемого воздуха на аэрографе 
- Подача краски: верхняя  
- Тип управления: двойное  
- Диаметр сопла: 0.2мм, возможна замена сопла 
0.2 на 0.25 мм, 0.3 мм 
- Обьём ёмкости под краску: 9 мл 
- Рабочее давление: 15-50psi  
- Количество в упаковке: 50 

 

 

Аэрограф 
BD-180K 

 

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения. 
Наличие функции «Air control» позволяет 
регулировать давление подаваемого воздуха в 
аэрографе. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя и нижняя 
- Диаметр сопла: 0,2-0,25-0,3 мм 
- Диаметр иглы: 0,2-0,25-0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 9 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 
. 
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Аэрограф 
BD-181 

 

Технические характеристики: 
- Широкого спектра применения, наличие "Air 
control" позволяет регулировать давление 
подаваемого воздуха на аэрографе 
- Подача краски: верхняя 
- Тип управления: двойное 
- Диаметр сопла: 0.2мм, возможна замена сопла 
0.2 на 0.25 мм, 0.3 мм 
- Обьём ёмкости под краску: 13 мл 
- Рабочее давление: 15-50psi 
- Количество в упаковке: 50 

 
 

 

 

Аэрограф 
BD-181A  

Технические характеристики: 
- Широкого спектра применения, наличие "Air 
control" позволяет регулировать давление 
подаваемого воздуха на аэрографе 
- Подача краски: верхняя 
- Тип управления: двойное 
- Диаметр сопла: 0.2мм, возможна замена сопла 
0.2 на 0.25 мм, 0.3 мм 
- Обьём ёмкости под краску: 13 мл 
- Рабочее давление: 15-50psi 
- Количество в упаковке: 50 

 

 

Аэрограф 
BD-182  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф широкого спектра 
применения с коническим креплением сопла. 
- Подача краски: верхняя 
- Тип управления: двойное 
- Диаметр сопла: 0.2мм, возможна замена сопла 
0.5 на 0.3 мм, 0.8 мм 
- Обьём ёмкости под краску: 22 мл 
- Рабочее давление: 15-50psi 
- Количество в упаковке: 50 

 

 

Аэрограф 
BD-182А  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф широкого спектра 
применения с коническим креплением сопла. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: нижняя 
- Тип смешения: внутренний 
- Диаметр стандартного сопла: 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 22 мл 
- Размер штуцера: G 1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Возможна установка сопла: 0,3 и 0,8 мм 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-182К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения с 
коническим креплением сопла. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр сопла: 0,3-0,5-0,8 мм 
- Диаметр иглы: 0,3-0,5-0,8 мм 
- Объём ёмкости под краску: 22 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
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- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-183  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф широкого спектра 
применения. Наличие в комплекте 
взаимозаменяемых ёмкостей под краску 
позволяет производить различные по объёму 
работы. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: верхняя 
- Тип смешения: внутренний 
- Диаметр стандартного сопла: 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2-5-13 мл 
- Размер штуцера: G 1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Возможна установка сопла: 0,3 и 0,8 мм 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-183К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения с 
коническим креплением сопла. Наличие в 
комплекте взаимозаменяемых ёмкостей под 
краску позволяет производить различные по 
объёму работы. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр сопла: 0,3-0,5-0,8 мм 
- Диаметр иглы: 0,3-0,5-0,8 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2-5-13 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

  
 

 

Аэрограф 
BD-184  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф широкого спектра 
применения. Позволяет красить под любым 
углом к окрашиваемой поверхности, а так же 
выбирать варианты подачи краски с правой, либо 
с левой стороны, что позволяет использовать его 
как левше, так и правше. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: верхняя 
- Тип смешения: внутренний 
- Диаметр стандартного сопла: 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 13 мл 
- Размер штуцера: G 1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Возможна установка сопла: 0,3 и 0,8 мм 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-186  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, 
наличие в комплекте взаимозаменяемых 
ёмкостей под краску позволяет производить 
различные по объёму работы. Наличие функции 
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«Air control» позволяет регулировать давление 
подаваемого воздуха в аэрографе. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2-5-13мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5кг/см² 
- Возможна уст. сопла: 0.2 ,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-105 

 

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения 
- для больших объёмов работ. 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 20 мл 
- Размер штуцера: G1/4" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Возможна установка сопла: 0,5 и 0,8 мм 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 
 

 

 

Аэрограф 
BD-105К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, для 
больших объёмов работ. 
- Тип управления: двойное, зависимое 
- Диаметр сопла: 0,3 и 0,5 мм 
- Диаметр иглы: 0,3 и 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 15 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 и G1/8-M5 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-130К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр сопла: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Диаметр иглы: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 
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Аэрограф 
BD-134К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, 
позволяет красить под любым углом к 
окрашиваемой поверхности. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя и нижняя 
- Диаметр сопла: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Диаметр иглы: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 и 10 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-130Е  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф для работы с 
небольшими по размеру деталями. Функция 
фонового распыления. По размеру деталей и 
фоновому распылению,отлично подходит для 
художественных проектов,моделизма и 
автомобильной аэрографии. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна уст. сопла: 0.2 ,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-132 

 

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф с боковой подачей 
краски,что позволяет красить под любым углом к 
окрашиваемой поверхности. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна уст. сопла: 0.2 ,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

  
 

 

Аэрограф 
BD-133  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, 
позволяет красить под любым углом к 
окрашиваемой поверхности. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 22 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
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- Количество в упаковке: 50 шт 
 

 

Аэрограф 
BD-134  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф с боковой подачей 
краски,позволяет красить под любым углом к 
окрашиваемой поверхности. Также 
предусмотрена возможность выбора варианта 
подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: нижняя и верхняя 
- Тип смешения: внутренний 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 и 22 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-136  

Технические характеристики: 
- Аэрограф для небольшого объёма работ. 
Идеально подходит для авто-аэрографии, 
росписи ногтей, а так же для оформления 
интерьера. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3, 5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-138  

Технические характеристики: 
- Аэрограф начального класса. Подходит для 
выполнения базового покрытия, рисования по 
трафарету, покрасочных работ. 
- Пластиковый корпус.  
- Тип управления: одинарное 
- Тип смешения: внешний 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр сопла: 0,8 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2х22 мл 
- Шланг: ПВХ М5-0,5хG1/8х1,8 м 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Размер штуцера: M5-0,5 
- Ограничитель подачи краски: нет 
- Переходник на баллон: 1 шт 
- Пипетка: 1 шт 
- Количество в упаковке: 30 шт 
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Аэрограф 
BD-128  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, 
позволяет выбрать вариант подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Длина аэрографа: 150 мм 
- Диаметр стандартного сопла: 0,35 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2 шт 22 мл 
- Объём металлической чашки: 1 шт 5 мл 
- Ключ для замены сопла: 1 шт 
- Металлическая подставка: 1 шт 
- Шланг для аэрографа ПВХ 1/4(F)-5мм(М) 
- Рабочее давление: 1-5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25, 0.3 и 0.8 
мм  
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-128Р  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, 
позволяет выбрать вариант подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Длина аэрографа: 150 мм 
- Диаметр стандартного: сопла 0,35 мм 
- Объём ёмкости под краску: 1 шт 22 мл 
- Объём металлической чашки: 1шт 5 мл 
- Ключ для замены сопла: 1 шт 
- Металлическая подставка: 1 шт 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25, 0.3, 0.5 и 
0.8 мм 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-116  

Технические характеристики: 
- Аэрограф пистолетного типа, позволяет красить 
под любым углом к окрашиваемой поверхности. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 и 10 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-116А  

Технические характеристики: 
- Аэрограф пистолетного типа. Наличие в 
комплекте взаимозаменяемых ёмкостей под 
краску позволяет производить различные по 
объёму работы. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2-5-13 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
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- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-116С  

Технические характеристики: 
- Аэрограф пистолетного типа. Наличие в 
комплекте взаимозаменяемых ёмкостей под 
краску позволяет производить различные по 
объёму работы. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 и 10 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм  
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-178  

Технические характеристики: 
- АЭРОГРАФ-ЛАСТИК 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр сопла: 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 15 мл 
- Шланг: 2 м 
- Рабочее давление: 2-4кг/см² 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-200  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра 
применения,наличие функции «Air control» 
позволяет регулировать давление подаваемого 
воздуха в аэрографе. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5мм  
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-203  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, 
наличие функции «Air control» позволяет 
регулировать давление подаваемого воздуха в 
аэрографе. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,25 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0,2 и 0,3 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 
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Аэрограф 
BD-204  

Технические характеристики: 
- Аэрограф одинарного действия. Распыление 
краски происходит с постоянной точностью струи. 
Для увеличения или уменьшения струи, 
необходимо подкрутить регулировочную гайку. 
- Тип управления: одинарное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 100 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-206  

Технические характеристики: 
- Аэрограф профессионального класса, имеет 
тонкую настройку регулировки подачи краски, 
хорошо подходит для работ, не требующих 
постоянных изменений в регулировки подачи 
краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 5 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0,5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-207К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения для 
- небольшого объёма работ. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр сопла: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Диаметр иглы: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-280К  

Технические характеристики: 
- Набор аэрографов в комплекте 
- BD-128P Диаметр сопла 0,35 и 0,5 мм 
- BD-128P Диаметр иглы 0,35 и 0,5 мм 
- BD-128P Объём ёмкости под краску 22 мл 
- BD-208P Диаметр сопла 0,2 и 0,3 мм 
- BD-208P Диаметр иглы 0,2 и 0,3 мм 
- BD-208 Объём ёмкости под краску 2 мл 
- Ключ: 1шт 
- Шланг: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Количество в упаковке: 20 шт 
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Аэрограф 
BD-800  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, 
позволяет выбрать вариант подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,35 мм 
- Объём металлической чашки: 1 шт 5 мл 
- Объём ёмкости под краску: 1шт 22 мл 
- Ключ для замены сопла: 1 шт 
- Металлическая подставка: 1 шт 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25, 0.3 и 0.8 
мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-810  

Технические характеристики: 
- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
- Аэрограф: BD-800 6 шт 
- Стеклянная баночка: BD-02 6 шт 
- Количество в упаковке: 5 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-812  

Технические характеристики: 
- Аэрографы: BD-800 2 шт, BD-134 2 шт, BD-130 2 
шт 
- Стеклянная баночка: 2 шт BD-02, 2 шт BD-07 
- Металлический бачок: 2 шт BD-11 
- Количество в упаковке: 5 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-813  

Технические характеристики: 
- Аэрограф: BD-800 1шт, BD-137 1шт, BD-134 1шт, 
BD-130 1шт, BD-180 1шт, BD-182 1шт 
- Емкость под краску: 2 шт BD-02, 1 шт BD-07 
- Количество в упаковке: 5 шт 
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