
Гайковерты. 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-2086 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1491 Нм  
- Скорость вращения вала - 7500 об/мин  
- Потребление воздуха - 220 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,5 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт  
пневматический  

AT-238 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 576 Нм  
- Скорость вращения вала - 7500 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт  
пневматический  

AT-238L 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 576 Нм  
- Скорость вращения вала - 7500 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,6 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Длина вала - 7,5 см  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт  
пневматический  

PAT-102 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 680 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 350 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-4604A 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1140 Нм  
- Скорость вращения вала - 5500 об/мин  
- Потребление воздуха - 127 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,3 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-4604HD 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 810 Нм  
- Скорость вращения вала - 6000 об/мин  
- Потребление воздуха - 127 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,6 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

  
 



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5055 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 41 Нм  
- Скорость вращения вала - 230 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 0,5 кг  
- Посадочный размер - 1/4” 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5052 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 68 Нм  
- Скорость вращения вала - 160 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,1 кг  
- Посадочный размер - 3/8” 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5053 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 68 Нм  
- Скорость вращения вала - 160 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,1 кг  
- Посадочный размер - 1/2” 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

в кейсе  
АТ-5002 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 68 Нм  
- Скорость вращения вала - 160 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- *В комплекте: 

Головки - 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм 
Удлинитель - 1/2"х75 мм 
Кардан - 1/4" 
Переходник под отверточные насадки - 6 мм 
Отверточные насадки - 3 шт. 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

с комплектом головок  
AT-5003 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 40 Нм  
- Скорость вращения вала - 450 об/мин  
- Потребление воздуха - 57 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 0,55 кг  
- Посадочный размер -1/4"и 3/8"”  
- *В комплекте: 

Головки - 8, 10, 12, 13, 14 мм 
 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5054 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 122 Нм  
- Скорость вращения вала - 150 об/мин  
- Потребление воздуха - 170 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2 кг  
- Посадочный размер - 1/2” 

 

 



 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5034/H 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 95 Нм  
- Скорость вращения вала - 10000 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,3 кг  
- Посадочный размер - 3/8”  
- Ударный механизм - "Single Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5029 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 244 Нм  
- Скорость вращения вала - 10000 об/мин  
- Потребление воздуха - 170 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,3 кг  
- Посадочный размер - 3/8”  
- Ударный механизм - "Single Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5029A 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 271 Нм  
- Скорость вращения вала - 9000 об/мин  
- Потребление воздуха - 170 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,3 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Single Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5040 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 312 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "One Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5041 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 370 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневмуатический  

в кейсе  
AT-5004 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 312 Нм,  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин,  
- Потребление воздуха - 230 л/мин,  
- Рабочее давление - 6 атм,  
- Масса - 2,5 кг,  
- Посадочный размер - 1/2”  
- *В комплекте: 

Головки - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм 
Удлинитель - 1/2"х127 мм 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

в кейсе  
AT-5005 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 370 Нм,  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин,  
- Потребление воздуха - 230 л/мин,  
- Рабочее давление - 6 атм,  
- Масса - 2,5 кг,  
- Посадочный размер - 1/2”  
- *В комплекте: 

Головки - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм 
Удлинитель - 1/2"х127 мм 
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Гайковерт 
пневматический  

AT-5049B 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 500 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,3 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5044 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 542 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5044B 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 745 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,3 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5047 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 542 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,9 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5048 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 745 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,9 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5045А 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 390 Нм  
- Скорость вращения вала - 6500 об/мин  
- Потребление воздуха - 57 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,7 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5046F 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 810 Нм  
- Скорость вращения вала - 7500 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,9 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5046J 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 810 Нм  
- Скорость вращения вала - 6000 об/мин  
- Потребление воздуха - 127 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,1 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5047А 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 810 Нм  
- Скорость вращения вала - 6000 об/мин  
- Потребление воздуха - 127 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,18 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5048B 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 690 Нм  
- Скорость вращения вала - 6500 об/мин  
- Потребление воздуха - 85 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,15 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5048P 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 680 Нм  
- Скорость вращения вала - 6500 об/мин  
- Потребление воздуха - 113 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,2 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5049А 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 770 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 113 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,65 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5060 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 678 Нм  
- Скорость вращения вала - 4500 об/мин  
- Потребление воздуха - 340 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,8 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "One Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

в кейсе  
АТ-5060К 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 678 Нм,  
- Скорость вращения вала - 4500 об/мин,  
- Потребление воздуха - 340 л/мин,  
- Рабочее давление - 6 атм,  
- Масса - 4,8 кг,  
- Посадочный размер - 3/4”  
- *В комплекте: 

Головки - 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 
 



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5061 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 949 Нм  
- Скорость вращения вала - 4500 об/мин  
- Потребление воздуха - 340 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,8 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5065 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 949 Нм  
- Скорость вращения вала - 5000 об/мин  
- Потребление воздуха - 340 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,7 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5066 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1017 Нм  
- Скорость вращения вала - 6500 об/мин  
- Потребление воздуха - 340 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,5 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5068 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1491 Нм  
- Скорость вращения вала - 5500 об/мин  
- Потребление воздуха - 270 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 5,6 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6082 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 12,9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6082-6 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 152 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 13,9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6082Р 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 11,2 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6082Р-6 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 152 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 13,9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6087Р 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1900 Нм  
- Скорость вращения вала - 3300 об/мин  
- Длина вала - 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 9,5 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6083 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6083Р 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6083Р-6 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 152 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 9,5 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6084Р 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 5500 об/мин  
- Длина вала 25 мм  
- Потребление воздуха - 800 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 5,6 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6088 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3000 об/мин  
- Длина вала 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5088L 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 3390 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 203 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 14,9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5089L 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 4068 Нм  
- Скорость вращения вала - 3000 об/мин  
- Длина вала 203 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 19 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Дрели. 

 

Дрель пневматическая  
АТ-26D  

Технические характеристики: 
- Скорость вращения шпинделя: 1 000 об/мин  
- Размер патрона: 5/8" (макс. размер сверла 16мм)  
- Потребление воздуха: 420 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Соединение для подключения шланга: 3/8"  
- Диаметр шланга: 1/2"  
- Общая длина: 370 мм  

- Масса - 10,4 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6088-8 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 203 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 11,4 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6080-8 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2983 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 203 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 16 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5088 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 3390 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 14,3 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 



- Вес: 6,4 кг 
 

 

Дрель пневматическая  
АТ-4031  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: под ключ,  
- Скорость вращения вала: 1800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 165 мм,  
- Масса: 1,2 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-4031С  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: ручной,  
- Скорость вращения вала: 1800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 165 мм,  
- Масса: 1 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-4041  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 13 мм,  
- Патрон: под ключ,  
- Скорость вращения вала: 800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 226 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 180 мм,  
- Масса: 1,5 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-4041С  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 13 мм,  
- Патрон: ручной,  
- Скорость вращения вала: 800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 226 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 180 мм,  
- Масса: 1,3 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-4044А  

Технические характеристики: 
- Скорость вращения шпинделя: 800 об/мин  
- Размер патрона: 1/2" (макс. размер сверла 13мм)  
- Потребление воздуха: 226 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Соединение для подключения шланга: 1/4"  
- Диаметр шланга: 3/8"  
- Общая длина: 190 мм  
- Вес: 1,4 кг 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-7138А  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: под ключ,  
- Скорость вращения вала: 5000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 113 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 150 мм,  
- Масса: 0,7 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-4035  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: под ключ,  
- Скорость вращения вала: 1900 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 190 мм,  
- Масса: 0,96 кг. 

 



 

Дрель пневматическая  
АТ-4038  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: под ключ,  
- Скорость вращения вала: 2600 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 216 мм,  
- Масса: 0,9 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-R4038  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: ручной,  
- Скорость вращения вала: 2600 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 216 мм,  
- Масса: 0,9 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-7138  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: под ключ,  
- Скорость вращения вала: 15000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Мощность: 0,23 кВт,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 165 мм,  
- Масса: 0,4 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-71386  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: под ключ,  
- Скорость вращения вала: 10000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Мощность: 0,42 кВт,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 180 мм,  
- Масса: 0,9 кг. 

 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-R4035  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: под ключ,  
- Скорость вращения вала: 1900 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 190 мм,  
- Масса: 0,96 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
АТ-R4041C  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 13 мм,  
- Патрон: ручной,  
- Скорость вращения вала: 400 об/мин,  
- Потребление воздуха: 226 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 180 мм,  
- Масса: 1,3 кг. 

 

 

Дрель пневматическая  
AT-R4031C  

Технические характеристики: 
- Максимальный диаметр сверла: 10 мм,  
- Патрон: ручной,  
- Скорость вращения вала: 1800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 165 мм,  
- Масса: 0,9 кг. 

 

 



Плоскошлифовальные машины. 

 

ПШМ  
АТ-7046  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 150 мм  
- С пылесборником  
- Скорость: 7000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 2 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7015  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 150 мм  
- Ход эксцентрика: 5 мм  
- Скорость: 10000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 2 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7043C  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 150 мм  
- С пылесборником  
- Скорость: 10 000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 230 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 3 кг 

 

 

 

ПШМ  
E-S6  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 150 мм (velcro)  
- С пылесборником  
- Ход эксцентрика: 5 мм  
- Скорость: 10000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,84 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7050S  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 150 мм (velcro)  
- С пылесборником  
- Ход эксцентрика: 2,5 мм  
- Скорость: 10000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 400 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,84 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7018  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 90х160 мм  
- Скорость: 8000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 1,3 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7022  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 74х145 мм  
- Скорость: 8000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 1,2 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7019  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 64х407 мм  
- Скорость: 2500 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 2,5 кг 

 



 

ПШМ  
АТ-7017  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 100х110 мм  
- Скорость: 20000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 143 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,3 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7017S  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 75х81 мм  
- Скорость: 13000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 143 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,2 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7137  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 50 мм  
- Скорость: 15000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Мощность: 0,23 кВт  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,4 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-7139  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 50 мм  
- Скорость: 15000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Мощность: 0,23 кВт  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 2,5 кг 

 

 

ПШМ  
АТ-71376  

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 100 мм  
- Скорость: 10000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Мощность: 0,42 кВт  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,9 кг 

 

 

Зачистные шлифмашины 
 

 

Фрезмашина  
АТ-6050А  

Технические характеристики: 
- Ручная пневмофрезмашинка для выборки 
фурнитурного паза под замок и внутреннего наплава 
сваренного угла рамы или створки.  
-  
- Диаметр фрезы: 12 мм  
- Скорость вращения вала: 22 000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 220 мм  
- Масса: 1 кг 

 

 

Фрезмашина  
АТ-6050В  

Технические характеристики: 
- Ручная пневмофрезмашинка для выборки 
фурнитурного паза под замок и внутреннего наплава 
сваренного угла рамы или створки.  
-  
- Диаметр фрезы: 12 мм  
- Скорость вращения вала: 22 000 об/мин  



- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 220 мм  
- Масса: 1 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7032М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 25000 об/мин  
- Потребление воздуха: 115 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 140 мм  
- Масса: 0,38 кг 

 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7033МК  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 22000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 160 мм  
- Масса: 0,9 кг  
- *В комплекте:  
- Ключи: 2 шт  
- Точильные камни 3 мм: 5 шт  
- Точильные камни 6 мм: 5 шт  
- Дополнительная цанга: 3 мм  
- Соединитель  
- Футляр 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7034М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 22000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 146 мм  
- Масса: 0,8 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7033LМ  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 25000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 260 мм  
- Масса: 1,2 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-3170  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 мм  
- Скорость вращения вала: 54000 об/мин  
- Потребление воздуха: 57 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 132 мм  
- Масса: 0,2 кг 

 

 

Шлифмашина  
прямая  

S-80 
 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 80 x 22 мм  
- Скорость вращения вала: 12000 об/мин  
- Потребление воздуха: 500 л/мин  
- Мощность: 0,6 кВт  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Масса: 3 кг 

 

 

Шлифмашина  
прямая  

S-150 
 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 150 x 32 мм  
- Скорость вращения вала: 6600 об/мин  
- Потребление воздуха: 900 л/мин  
- Мощность: 1,5 кВт  
- Рабочее давление: 6 атм  



- Масса: 4,7 кг 
 

 

 

Шлифмашина  
с фибровыми  

дисками  
АТ-7012 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 127 мм,  
- Скорость вращения вала: 18000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 127 мм,  
- Масса: 1,2 кг. 

 

 

Шлифмашина  
прямая  
АТ-6027 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 75 x 9,5 мм  
- Скорость вращения вала: 1800 об/мин  
- Потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 193 мм  
- Масса: 0,9 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-3180  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 мм  
- Скорость вращения вала: 70000 об/мин  
- Потребление воздуха: 57 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 132 мм  
- Масса: 0,2 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-R7033M  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 21000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 176 мм  
- Масса: 0,7 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-R7033MK  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 21000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 176 мм  
- Масса: 0,7 кг  
- *В комплекте:  
- Ключи: 2 шт  
- Точильные камни 3 мм: 5 шт  
- Точильные камни 6 мм: 5 шт  
- Дополнительная цанга: 3 мм  
- Соединитель  
- Футляр 

 

 

Шлифмашина  
AT-R7135M  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 20000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 282 мм  
- Масса: 0,8 кг 

 

 

 

Шлифмашина  
АТ-R7034М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 22000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 155 мм  
- Масса: 0,8 кг 

 



 

Шлифмашина  
АТ-R7032M  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 25000 об/мин  
- Потребление воздуха: 150 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 155 мм  
- Масса: 0,6 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-71366М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 10000 об/мин  
- Мощность: 0,42 кВт  
- Потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 180 мм  
- Масса: 0,8 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7135М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 25000 об/мин  
- Мощность: 0,23 кВт  
- Потребление воздуха: 115 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 285 мм  
- Масса: 1,2 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7134М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 25000 об/мин  
- Мощность: 0,23 кВт  
- Потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 235 мм  
- Масса: 1 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7133М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 25000 об/мин  
- Мощность: 0,23 кВт  
- Потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 200 мм  
- Масса: 1 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7130М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 25000 об/мин  
- Мощность: 0,23 кВт  
- Потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 160 мм  
- Масса: 0,38 кг 

 

 

 

Шлифмашина  
АТ-7131М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 20000 об/мин  
- Мощность: 0,42 кВт  
- Потребление воздуха: 163 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 163 мм  
- Масса: 1,2 кг 

 



 

Шлифмашина  
АТ-7136М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 18000 об/мин  
- Мощность: 0,23 кВт  
- Потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 165 мм  
- Масса: 1 кг 

 

 

Шлифмашина  
АТ-71361М  

Технические характеристики: 
- Диаметр насадки: 3 - 6 мм  
- Скорость вращения вала: 25000 об/мин  
- Потребление воздуха: 85 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 176 мм  
- Масса: 0,51 кг 

 

 

Шлифмашина  
прямая  

АТ-R6027 
 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 75 x 9,5 мм  
- Скорость вращения вала: 21000 об/мин  
- Потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 193 мм  
- Масса: 1,1 кг 

 

 

Углошлифовальные машины (болгарки). 

 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-7042V 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 230х22 мм,  
- Скорость вращения вала: 6000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 1020 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Масса: 4,2 кг. 

 

 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-7047G 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 180х22 мм,  
- Скорость вращения вала: 7600 об/мин,  
- Потребление воздуха: 790 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 315 мм,  
- Масса: 3,6 кг. 

 

 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-7041 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 180х22 мм,  
- Скорость вращения вала: 7000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 257 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 343 мм,  
- Масса: 3,3 кг. 

 

 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-7037 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 125х22 мм,  
- Скорость вращения вала: 11000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 215 мм,  
- Масса: 1,8 кг. 

 



 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-7045G 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 125х22 мм,  
- Скорость вращения вала: 11000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 700 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 215 мм,  
- Масса: 1,8 кг. 

 

 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-7045L 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 125х22 мм,  
- Скорость вращения вала: 11000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 700 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 215 мм,  
- Масса: 1,8 кг. 

 

 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-7047L 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 180х22 мм  
- Скорость вращения вала: 7600 об/мин,  
- Потребление воздуха: 790 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 315 мм,  
- Масса: 3,6 кг. 

 

 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-7141 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 50х9,5 мм,  
- Скорость вращения вала: 15000 об/мин,  
- Мощность: 0,23 кВт  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 200 мм,  
- Масса: 0,4 кг. 

 

 

Углошлифовальная 
машина  
АТ-R7137 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр диска: 50х9,5 мм,  
- Скорость вращения вала: 15000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 150 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 178 мм,  
- Масса: 0,8 кг. 

 

 

 

Ленточные шлифмашины. 
 

 

Ленточная  
шлифмашина  

АТ-7008 
 

Технические характеристики: 
- Размер ленты: 12,7х610 мм  
- Скорость: 16000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,7 кг 

 



 

Ленточная  
шлифмашина  

АТ-7010 
 

Технические характеристики: 
- Размер ленты: 20х520 мм  
- Скорость: 16000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,7 кг 

 

 

Ленточная  
шлифмашина  

АТ-7011 
 

Технические характеристики: 
- Размер ленты: 9,5х330 мм  
- Скорость: 20000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 110 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 0,5 кг 

 

 

Ленточная  
шлифмашина  

АТ-7103 
 

Технические характеристики: 
- Размер ленты: 60х260 мм  
- С возможностью подключения пылесоса  
- Скорость свободного вращения вала: 7000 об/мин  
- Скорость ленты: 1100 м/мин  
- Среднее потребление воздуха: 250 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 1,1 кг 

 

 
 

Полировальные машины 
 

 

Полировальная  
шлифмашина  

АТ-7016 
 

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 200 мм  
- Ход эксцентрика: 5 мм  
- Скорость: 900 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 3 кг 

 

 

Полировальная  
шлифмашина  

АТ-7070 
 

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 178 мм  
- Скорость: 2000 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 2,5 кг 

 

 

Полировальная  
шлифмашина  

АТ-7074 
 

Технические характеристики: 
- Размер подошвы: 178 мм  
- Скорость: 2500 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Вес: 2 кг 

 

 

 

 

 



Заклепочные пистолеты. 

 

Заклепочный  
пистолет  

индустриальный  
АТ-6022 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм  
- Сила: 8,5 KN  
- Среднее потребление воздуха: 0.85 л/мин  
- Общая длина: 312 мм  
- Вес: 1,5 кг 

 

 

Заклепочный пистолет 
для резьбовых заклепок  

АТ-6151 
 

Технические характеристики: 
- Скорость вращения вала: 450 об/мин  
- Резьба заклепки: 8 мм  
- Потребление воздуха: 228 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Соединение для подключения шланга: 1/4"  
- Общая длина: 210 мм  
- Масса - 1,8 кг 

 

 

Заклепочный пистолет 
для резьбовых заклепок  

АТ-6251 
 

Технические характеристики: 
- Скорость вращения вала: 100 об/мин  
- Резьба заклепки: 12 мм  
- Потребление воздуха: 228 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Соединение для подключения шланга: 1/4"  
- Общая длина: 228 мм  
- Масса - 1,92 кг 

 

 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6015 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм  
- Сила: 720 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,85 л/мин  
- Общая длина: 273 мм  
- Вес: 1,7 кг 

 

 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6015К 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм  
- Сила: 720 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,85 л/мин  
- Общая длина: 273 мм  
- Вес: 1,7 кг  
- В кейсе с полным ремкомплектом 

 

 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6015А 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм  
- Сила: 910 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,85 л/мин  
- Общая длина: 273 мм  
- Вес: 1,7 кг 

 



 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6015В 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 4,0-3,2-2,4 мм  
- Сила: 350 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,85 л/мин  
- Общая длина: 240 мм  
- Вес: 1,7 кг 

 

 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6016 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2 мм  
- Сила: 900 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,85 л/мин  
- Общая длина: 298 мм  
- Вес: 2 кг 

 

 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6017 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 7,1-6,3-4,8-4,0 мм  
- Сила: 1500 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,85 л/мин  
- Общая длина: 317 мм  
- Вес: 2,3 кг 

 

 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6018 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 7,1-6,3-4,8-4,0-3,2 мм  
- Сила: 2500 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,85 л/мин  
- Общая длина: 400 мм  
- Вес: 3 кг 

 

 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6013А 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 4,8-4,0-3,2-2,4 мм  
- Сила: 910 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,86 л/мин  
- Общая длина: 216 мм  
- Вес: 1,5 кг 

 

 

Заклепочный  
пистолет  
АТ-6013 

 

Технические характеристики: 
- Размер заклепки: 4,0-3,2-2,4 мм  
- Сила: 410 кгс  
- Среднее потребление воздуха: 0,86 л/мин  
- Общая длина: 165 мм  
- Вес: 1,2 кг 

 

 

 

 



Шуруповерты. 

 

Шуруповерт 
пневматический  

импульсный  
OPS-1301 

 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 15-23 Нм,  
- Скорость вращения вала: 13000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 8 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Масса: 0,86 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

АТ-4080 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 5,2-13 Нм,  
- С внутренней регулировкой,  
- Скорость вращения вала: 1800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 142 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 178 мм,  
- Масса: 1,1 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

АТ-4080А 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 5,2-16,7 Нм,  
- С внутренней регулировкой,  
- Скорость вращения вала: 800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 142 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 216 мм,  
- Масса: 1,23 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

АТ-4080Е 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 5,2-13 Нм,  
- С внешней регулировкой,  
- Скорость вращения вала: 1800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 142 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 178 мм,  
- Масса: 1,1 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

АТ-4080АЕ 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 5,2-16,7 Нм,  
- С внешней регулировкой,  
- Скорость вращения вала: 800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 142 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 216 мм,  
- Масса: 1,23 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

АТ-4050А 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 1,1-3,5 Нм,  
- С внутренней регулировкой,  
- Скорость вращения вала: 1500 об/мин,  
- Потребление воздуха: 142 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 210 мм,  
- Масса: 0,6 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

АТ-4053 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 5,2-13 Нм,  
- С внешней регулировкой,  
- Скорость вращения вала: 1800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 142 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 254 мм,  
- Масса: 1,1 кг. 

 



 

Шуруповерт 
пневматический  

АТ-4054 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 5,2-16,7 Нм,  
- С внешней регулировкой,  
- Скорость вращения вала: 800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 142 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 279 мм,  
- Масса: 1,23 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

АТ-4057 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 5,2-167 Нм,  
- С внутренней регулировкой,  
- Скорость вращения вала: 800 об/мин,  
- Потребление воздуха: 142 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 267 мм,  
- Масса: 1,5 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

ударный  
АТ-4060 

 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 2,3-6,9 Нм,  
- Скорость вращения вала: 8000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 190 мм,  
- Масса: 0,6 кг. 

 

 

Шуруповерт 
пневматический  

ударный  
АТ-4060A 

 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 2,3-6,9 Нм,  
- Скорость вращения вала: 8000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 190 мм,  
- Масса: 0,6 кг. 

 

 

Мини-шуруповерт 
пневматический  

АТ-4065 
 

Технические характеристики: 
- Крутящий момент: 2,3-7,5 Нм,  
- Скорость вращения вала: 14000 об/мин,  
- Потребление воздуха: 170 л/мин,  
- Рабочее давление: 6 атм,  
- Общая длина: 165 мм,  
- Масса: 0,5 кг. 

 

 

Аэрографы 

 

Аэрограф  
АВ-1000  

Технические характеристики: 
- Аэрограф одинарного действия.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Идеально подходит для студентов, любителей и 
начинающих. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1001  

Технические характеристики: 
- Аэрограф одинарного действия.  
- Рабочее давление 1-3 атм.  
- Идеально подходит для студентов, любителей и 
начинающих. 

 



 

Аэрограф  
АВ-1002  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 143 мм.  
- Диаметр сопла 0,35 мм.  
- Рабочее давление 0,7-2,5 атм.  
- Подходит для общих художественных работ, для 
чертежей, для студентов-художников. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1003  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 141 мм.  
- Диаметр сопла 0,3 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Подходит для фоторетуши, точных рисунков, для 
нанесения краски на модели.  
- Акварель, лаки, акриловые краски и т.д. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1004  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 145 мм.  
- Диаметр сопла 0,3 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Идеален для фоторетуши, технических и медицинских 
иллюстраций, точной маркировки моделей.  
- Красители, чернила, гуашь, растворители, акриловые 
краски и т.д 

 

 

Аэрограф  
АВ-1005  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 150 мм.  
- Диаметр сопла 0,2 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Подходит для любых художественных работ, 
промышленные чертежи, отделка моделей, 
иллюстрации, раскраска одежды.  
- Красители, чернила, гуашь, акварель, растворители, 
акриловые краски и т.д. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1006  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Пластиковый корпус.  
- Диаметр сопла 0,3 мм.  
- Рабочее давление 1-3,1 атм.  
- Подходит для любых художественных работ, 
фоторетушь, точные чертежи, иллюстрации, раскраска 
моделей.  
- Акварель, лаки, растворители, акриловые краски и т.д. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1007  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 132 мм.  
- Диаметр сопла 0,3 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Подходит для любых художественных работ, 
фоторетушь, точные чертежи, иллюстрации, раскраска 
моделей.  
- Акварель, лаки, акриловые краски и т.д. 

 

 

Аэрограф  
АВ-1008  

Технические характеристики: 
- Аэрограф двойного действия.  
- Длина корпуса 140 мм.  
- Диаметр сопла 0,2 мм.  
- Рабочее давление 1-5 атм.  
- Идеален для фоторетуши, технических и медицинских 
иллюстраций, точной маркировки моделей.  
- Красители, чернила, гуашь, растворители, акриловые 
краски и т.д. 

 



 

 

Аэрограф 
BD-180  

Технические характеристики: 
- Широкого спектра применения, наличие "Air control" 
позволяет регулировать давление подаваемого 
воздуха на аэрографе 
- Подача краски: верхняя  
- Тип управления: двойное  
- Диаметр сопла: 0.2мм, возможна замена сопла 0.2 на 
0.25 мм, 0.3 мм 
- Обьём ёмкости под краску: 9 мл 
- Рабочее давление: 15-50psi  
- Количество в упаковке: 50 

 

 

Аэрограф 
BD-180K 

 

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения. Наличие 
функции «Air control» позволяет регулировать 
давление подаваемого воздуха в аэрографе. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя и нижняя 
- Диаметр сопла: 0,2-0,25-0,3 мм 
- Диаметр иглы: 0,2-0,25-0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 9 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 
. 

 

 

Аэрограф 
BD-181 

 

Технические характеристики: 
- Широкого спектра применения, наличие "Air control" 
позволяет регулировать давление подаваемого 
воздуха на аэрографе 
- Подача краски: верхняя 
- Тип управления: двойное 
- Диаметр сопла: 0.2мм, возможна замена сопла 0.2 на 
0.25 мм, 0.3 мм 
- Обьём ёмкости под краску: 13 мл 
- Рабочее давление: 15-50psi 
- Количество в упаковке: 50 

 
 

 

 

Аэрограф 
BD-181A  

Технические характеристики: 
- Широкого спектра применения, наличие "Air control" 
позволяет регулировать давление подаваемого 
воздуха на аэрографе 
- Подача краски: верхняя 
- Тип управления: двойное 
- Диаметр сопла: 0.2мм, возможна замена сопла 0.2 на 
0.25 мм, 0.3 мм 
- Обьём ёмкости под краску: 13 мл 
- Рабочее давление: 15-50psi 
- Количество в упаковке: 50 

 

 

Аэрограф 
BD-182  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф широкого спектра 
применения с коническим креплением сопла. 
- Подача краски: верхняя 
- Тип управления: двойное 
- Диаметр сопла: 0.2мм, возможна замена сопла 0.5 на 
0.3 мм, 0.8 мм 
- Обьём ёмкости под краску: 22 мл 



- Рабочее давление: 15-50psi 
- Количество в упаковке: 50 

 

 

Аэрограф 
BD-182А  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф широкого спектра 
применения с коническим креплением сопла. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: нижняя 
- Тип смешения: внутренний 
- Диаметр стандартного сопла: 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 22 мл 
- Размер штуцера: G 1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Возможна установка сопла: 0,3 и 0,8 мм 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-182К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения с 
коническим креплением сопла. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр сопла: 0,3-0,5-0,8 мм 
- Диаметр иглы: 0,3-0,5-0,8 мм 
- Объём ёмкости под краску: 22 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-183  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф широкого спектра 
применения. Наличие в комплекте взаимозаменяемых 
ёмкостей под краску позволяет производить 
различные по объёму работы. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: верхняя 
- Тип смешения: внутренний 
- Диаметр стандартного сопла: 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2-5-13 мл 
- Размер штуцера: G 1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Возможна установка сопла: 0,3 и 0,8 мм 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-183К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения с 
коническим креплением сопла. Наличие в комплекте 
взаимозаменяемых ёмкостей под краску позволяет 
производить различные по объёму работы. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр сопла: 0,3-0,5-0,8 мм 
- Диаметр иглы: 0,3-0,5-0,8 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2-5-13 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

  
 



 

Аэрограф 
BD-184  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф широкого спектра 
применения. Позволяет красить под любым углом к 
окрашиваемой поверхности, а так же выбирать 
варианты подачи краски с правой, либо с левой 
стороны, что позволяет использовать его как левше, 
так и правше. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: верхняя 
- Тип смешения: внутренний 
- Диаметр стандартного сопла: 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 13 мл 
- Размер штуцера: G 1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Возможна установка сопла: 0,3 и 0,8 мм 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-186  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, наличие в 
комплекте взаимозаменяемых ёмкостей под краску 
позволяет производить различные по объёму работы. 
Наличие функции «Air control» позволяет регулировать 
давление подаваемого воздуха в аэрографе. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2-5-13мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5кг/см² 
- Возможна уст. сопла: 0.2 ,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-105 

 

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения 
- для больших объёмов работ. 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 20 мл 
- Размер штуцера: G1/4" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Возможна установка сопла: 0,5 и 0,8 мм 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 
 

 

 

Аэрограф 
BD-105К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, для 
больших объёмов работ. 
- Тип управления: двойное, зависимое 
- Диаметр сопла: 0,3 и 0,5 мм 
- Диаметр иглы: 0,3 и 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 15 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 и G1/8-M5 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 



 

Аэрограф 
BD-130К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр сопла: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Диаметр иглы: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-134К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, позволяет 
красить под любым углом к окрашиваемой 
поверхности. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя и нижняя 
- Диаметр сопла: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Диаметр иглы: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 и 10 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-130Е  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф для работы с 
небольшими по размеру деталями. Функция фонового 
распыления. По размеру деталей и фоновому 
распылению,отлично подходит для художественных 
проектов,моделизма и автомобильной аэрографии. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна уст. сопла: 0.2 ,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-132 

 

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф с боковой подачей 
краски,что позволяет красить под любым углом к 
окрашиваемой поверхности. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна уст. сопла: 0.2 ,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

  
 



 

Аэрограф 
BD-133  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, позволяет 
красить под любым углом к окрашиваемой 
поверхности. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 22 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-134  

Технические характеристики: 
- Профессиональный аэрограф с боковой подачей 
краски,позволяет красить под любым углом к 
окрашиваемой поверхности. Также предусмотрена 
возможность выбора варианта подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Подача краски: нижняя и верхняя 
- Тип смешения: внутренний 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 и 22 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2,0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-136  

Технические характеристики: 
- Аэрограф для небольшого объёма работ. Идеально 
подходит для авто-аэрографии, росписи ногтей, а так 
же для оформления интерьера. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3, 5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-138  

Технические характеристики: 
- Аэрограф начального класса. Подходит для 
выполнения базового покрытия, рисования по 
трафарету, покрасочных работ. 
- Пластиковый корпус.  
- Тип управления: одинарное 
- Тип смешения: внешний 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр сопла: 0,8 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2х22 мл 
- Шланг: ПВХ М5-0,5хG1/8х1,8 м 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Размер штуцера: M5-0,5 
- Ограничитель подачи краски: нет 
- Переходник на баллон: 1 шт 
- Пипетка: 1 шт 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 



 

Аэрограф 
BD-128  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, позволяет 
выбрать вариант подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Длина аэрографа: 150 мм 
- Диаметр стандартного сопла: 0,35 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2 шт 22 мл 
- Объём металлической чашки: 1 шт 5 мл 
- Ключ для замены сопла: 1 шт 
- Металлическая подставка: 1 шт 
- Шланг для аэрографа ПВХ 1/4(F)-5мм(М) 
- Рабочее давление: 1-5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25, 0.3 и 0.8 мм  
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-128Р  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, позволяет 
выбрать вариант подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Длина аэрографа: 150 мм 
- Диаметр стандартного: сопла 0,35 мм 
- Объём ёмкости под краску: 1 шт 22 мл 
- Объём металлической чашки: 1шт 5 мл 
- Ключ для замены сопла: 1 шт 
- Металлическая подставка: 1 шт 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25, 0.3, 0.5 и 0.8 мм 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-116  

Технические характеристики: 
- Аэрограф пистолетного типа, позволяет красить под 
любым углом к окрашиваемой поверхности. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 и 10 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-116А  

Технические характеристики: 
- Аэрограф пистолетного типа. Наличие в комплекте 
взаимозаменяемых ёмкостей под краску позволяет 
производить различные по объёму работы. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2-5-13 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 



 

Аэрограф 
BD-116С  

Технические характеристики: 
- Аэрограф пистолетного типа. Наличие в комплекте 
взаимозаменяемых ёмкостей под краску позволяет 
производить различные по объёму работы. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 и 10 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм  
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-178  

Технические характеристики: 
- АЭРОГРАФ-ЛАСТИК 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр сопла: 0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 15 мл 
- Шланг: 2 м 
- Рабочее давление: 2-4кг/см² 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-200  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения,наличие 
функции «Air control» позволяет регулировать 
давление подаваемого воздуха в аэрографе. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5мм  
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-203  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, наличие 
функции «Air control» позволяет регулировать 
давление подаваемого воздуха в аэрографе. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,25 мм 
- Объём ёмкости под краску: 7 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0,2 и 0,3 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 50 шт 

 



 

Аэрограф 
BD-204  

Технические характеристики: 
- Аэрограф одинарного действия. Распыление краски 
происходит с постоянной точностью струи. Для 
увеличения или уменьшения струи, необходимо 
подкрутить регулировочную гайку. 
- Тип управления: одинарное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 100 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25 и 0.5 мм 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-206  

Технические характеристики: 
- Аэрограф профессионального класса, имеет тонкую 
настройку регулировки подачи краски, хорошо 
подходит для работ, не требующих постоянных 
изменений в регулировки подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,3 мм 
- Объём ёмкости под краску: 5 мл 
- Размер штуцера: G1/8" 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0,5 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-207К  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения для 
- небольшого объёма работ. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: верхняя 
- Диаметр сопла: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Диаметр иглы: 0,2-0,3-0,5 мм 
- Объём ёмкости под краску: 2 мл 
- Шланг в текстильной оплётке: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-280К  

Технические характеристики: 
- Набор аэрографов в комплекте 
- BD-128P Диаметр сопла 0,35 и 0,5 мм 
- BD-128P Диаметр иглы 0,35 и 0,5 мм 
- BD-128P Объём ёмкости под краску 22 мл 
- BD-208P Диаметр сопла 0,2 и 0,3 мм 
- BD-208P Диаметр иглы 0,2 и 0,3 мм 
- BD-208 Объём ёмкости под краску 2 мл 
- Ключ: 1шт 
- Шланг: 1,8 м 
- Размер штуцера: G1/4-1/8 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-800  

Технические характеристики: 
- Аэрограф широкого спектра применения, позволяет 
выбрать вариант подачи краски. 
- Тип управления: двойное, независимое 
- Тип смешения: внутренний 
- Подача краски: нижняя 
- Диаметр стандартного сопла: 0,35 мм 



- Объём металлической чашки: 1 шт 5 мл 
- Объём ёмкости под краску: 1шт 22 мл 
- Ключ для замены сопла: 1 шт 
- Металлическая подставка: 1 шт 
- Рабочее давление: 1-3,5 кг/см² 
- Возможна установка сопла: 0.2, 0.25, 0.3 и 0.8 мм 
- Ограничитель подачи краски: да 
- Количество в упаковке: 30 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-810  

Технические характеристики: 
- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
- Аэрограф: BD-800 6 шт 
- Стеклянная баночка: BD-02 6 шт 
- Количество в упаковке: 5 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-812  

Технические характеристики: 
- Аэрографы: BD-800 2 шт, BD-134 2 шт, BD-130 2 шт 
- Стеклянная баночка: 2 шт BD-02, 2 шт BD-07 
- Металлический бачок: 2 шт BD-11 
- Количество в упаковке: 5 шт 

 

 

Аэрограф 
BD-813  

Технические характеристики: 
- Аэрограф: BD-800 1шт, BD-137 1шт, BD-134 1шт, BD-
130 1шт, BD-180 1шт, BD-182 1шт 
- Емкость под краску: 2 шт BD-02, 1 шт BD-07 
- Количество в упаковке: 5 шт 

 

 

Краскопульты (краскораспылители) 

 

 

Краскопульт HVLP 
турбинный  

LL-01 
 

Технические характеристики: 
- Давление на выходе: от 0,14 до 0,34 атм  
- Воздух на выходе: 1850 л/мин  
- Скорость вращения турбины: 32 500 об/мин  
- Мощность двигателя: 800 Вт  
- Длина шланга:1,5 м  
- Сопло: 1.8 мм  
- Емкость бачка: 1 л. 

 

 

Краскопульт HVLP 
турбинный  

LL-07 
 

Технические характеристики: 
- Давление на выходе: от 0,13 до 0,34 атм  
- Воздух на выходе: 1650 л/мин  
- Скорость вращения турбины: 20 000 об/мин  
- Мощность двигателя: 600 Вт  
- Длина шланга:1,5 м  
- Сопло: 1.8 мм  
- Емкость бачка: 1 л. 

 



 

Краскопульт HVLP 
турбинный  

LL-08 
 

Технические характеристики: 
- Давление на выходе: от 0,13 до 0,34 атм  
- Воздух на выходе: 1550 л/мин  
- Скорость вращения турбины: 20 000 об/мин  
- Мощность двигателя: 500 Вт  
- Длина шланга:1,5 м  
- Сопло: 1.8 мм  
- Емкость бачка: 1 л. 

 

 

Краскопульт HVLP  
AS-1004  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 2,2 мм  
- Подача краски: верхняя  
- Рабочее давление: 1,3-2,5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 80-225 л/мин  
- Пластиковый бачок: 600 мл 

 

 

Краскопульт  
AS-1002/H  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1,4 или 2,0 мм  
- Подача краски: верхняя  
- Рабочее давление: 3 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 380 л/мин  
- Пластиковый бачок: 600 мл 

 

 

Краскопульт HVLP  
AS-1013  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1,4 или 2,0 мм  
- Подача краски: боковая  
- Рабочее давление: 2,5-3 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 280 л/мин  
- Пластиковый бачок: 400 мл 

 

 

Краскопульт  
162С  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1,5 мм  
- Подача краски: нижняя  
- Рабочее давление: 3,5-5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 210-325 л/мин  
- Металлический бачок: 1 л 

 

 

Краскопульт  
162A 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1,5 мм  
- Подача краски: верхняя  
- Рабочее давление: 3,5-5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 210-325 л/мин  
- Пластиковый бачок: 500 мл 

 
. 

 



 

Мини-краскопульт  
Н-2006  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 0,8 и 1,0 мм  
- Подача краски: верхняя  
- Рабочее давление: 3 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 85-142 л/мин  
- Ширина факела: 120 мм  
- Пластиковый бачок: 120 мл  
- Количество в упаковке: 20 шт 

 

 

Краскопульт  
AS-1001  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 0,8 мм  
- Подача краски: верхняя  
- Рабочее давление: 2,5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 80 л/мин  
- Пластиковый бачок: 250 мл 

 

 

Краскопульт HVLP  
AS-1008  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 0.5, 0.8, 1,0 мм  
- Подача краски: верхняя  
- Рабочее давление: 1,3 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 80 л/мин  
- Пластиковый бачок: 250 мл 

 

 

Краскопульт  
AS-1010  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1,6 мм  
- Подача краски: нижняя  
- Рабочее давление: 2-3,5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 180-280 л/мин  
- Металлический бачок: 250 мл 

 

 

Краскопульт HVLP  
AS-1012R  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1.0, 1.4, 2.0 мм  
- Подача краски: нижняя  
- Рабочее давление: 3,5-5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 280 л/мин  
- Пластиковый бачок: 1 л 

 

 

Краскопульт  
AS-1020  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1,2 мм  
- Подача краски: нижняя  
- Рабочее давление: 2-3,5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 70-175 л/мин  
- Металлический бачок: 700 мл 

 

 

Краскопульт  
W-77  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1.5, 2.0, 2.5 мм  
- Подача краски: нижняя  
- Рабочее давление: 3-3,5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 260-340 л/мин  
- Металлический бачок: 1 л 

 



 

Краскопульт  
AS-1040  

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 мм  
- Подача краски: нижняя  
- Рабочее давление: 3,5-5 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 280-360 л/мин  
- Металлический бачок: 1 л 

 

 

Краскопульт  
декоративно-
отделочный  

AS-1081 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 4.0, 6.0, 8.0 мм  
- Подача краски: верхняя  
- Рабочее давление: 3-6 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 200 л/мин  
- Пластиковый бачок: 7 л 

 

 

Зубильные (рубильные) молотки 
 

 

Зубильный  
молоток  

АТ-2010/Н/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 4500 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 143 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 133 мм  
- Вес: 1,5 кг 

 

 

Зубильный  
молоток  

АТ-2020/Н/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 3000 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 157 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 178 мм  
- Вес: 1,9 кг 

 

 

Зубильный  
молоток  

АТ-2030/Н/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 2200 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 171 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 216 мм  
- Вес: 2,2 кг 

 

 

Зубила в наборе  
АТ-2003/H/R  

Технические характеристики: 
- Для зубильных молотков  
- АТ-2010/H/R  
- АТ-2020/H/R  
- АТ-2030/H/R 

 

 

Зубила в наборе  
АТ-2004/Н/R  

Технические характеристики: 
- Для зубильных молотков  
- АТ-2010/H/R  
- АТ-2020/H/R  
- АТ-2030/H/R 

 



 

Зубильный  
молоток  

АТ-2100/Н/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 3000 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 171 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 243 мм  
- Вес: 3,1 кг 

 

 

Зубильный  
молоток  

АТ-2101/Н/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 2200 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 228 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 375 мм  
- Вес: 7 кг 

 

 

Зубильный  
молоток  

АТ-2102/Н/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 1900 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 228 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 395 мм  
- Вес: 7,4 кг 

 

 

Зубильный  
молоток  

АТ-2103/H/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 1700 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 342 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 425 мм  
- Вес: 7,8 кг 

 

 

Зубильный  
молоток  

АТ-2104/H/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 1400 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 342 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 470 мм  
- Вес: 8.3 кг 

 

 

Зубильный  
молоток  

АТ-2110/Н/R 
 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный/круглый  
- Скорость: 3000 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 171 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 243 мм  
- Вес: 3,3 кг 

 

 



 

Зубильный  
молоток  
АТ-2501 

 

Технические характеристики: 
- Скорость: 3000 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 375 мм  
- Вес: 2,6 кг 

 

 

Зубильный  
молоток  
АТ-2502 

 

Технические характеристики: 
- Скорость: 3000 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 250 мм  
- Вес: 3,9 кг 

 

 

Зубило-ломик  
АТ-2301/H/R  

Технические характеристики: 
- Для зубильных молотков  
- АТ-2100/H/R  
- АТ-2110/H/R 

 

 

Зубило-лопатка  
АТ-2302/H/R  

Технические характеристики: 
- Для зубильных молотков  
- АТ-2100/H/R  
- АТ-2110/H/R 

 

 

Зубило-ломик  
АТ-2303/H/R  

Технические характеристики: 
- Для зубильных молотков  
- АТ-2101/H/R  
- АТ-2104/H/R 

 

 

Зубило-лопатка  
АТ-2304/H/R  

Технические характеристики: 
- Для зубильных молотков  
- АТ-2101/H/R  
- АТ-2104/H/R 

 

 

Зубильный  
молоток  
АТ-2074 

 

Технические характеристики: 
- Шток: шестигранный  
- Скорость: 2200 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 286 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 620 мм  
- Вес: 11,5 кг 

 

 

Зубильные щетки 

 

 

Зубильная  
щетка  

АТ-2505 
 

Технические характеристики: 
- Скорость: 3000 уд/мин  
- Общая длина: 250 мм  
- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин  
- Вес: 2,6 кг  
- *Возможная комплектация ударной части:  
- 29 прутьев 2х180 мм  
- 19 прутьев 3х180 мм 

 

 

Зубильная  
щетка  

АТ-2504 
 

Технические характеристики: 
- Скорость: 2200 уд/мин  
- Общая длина: 508 мм  
- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин  
- Вес: 5 кг  
- *Возможная комплектация ударной части:  
- 66 прутьев 2х180 мм  
- 49 прутьев 3х180 мм  
- 35 прутьев 4х180 мм 

 



 

Зубильная  
щетка  

АТ-2503 
 

Технические характеристики: 
- Скорость: 4500 уд/мин  
- Общая длина: 360 мм  
- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин  
- Вес: 3,5 кг  
- *Возможная комплектация ударной части:  
- 28 прутьев 3х180 мм  
- 14 прутьев 4х180 мм 

 

 

Зубильная  
щетка  

АТ-2500 
 

Технические характеристики: 
- Скорость: 3000 уд/мин  
- Общая длина: 375 мм  
- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин  
- Вес: 2,6 кг  
- *Возможная комплектация ударной части:  
- 29 прутьев 2х180 мм  
- 19 прутьев 3х180 мм 

 

 

Кусачки 
 

 

Кусачки  
АТ-6073  

Технические характеристики: 
- Толщина резки меди: 1,5 мм  
- Толщина резки стали: 1 мм  
- Толщина резки пластика: 4 мм  
- Сила: 60 кг/см2  
- Среднее потребление воздуха: 0,11 л/мин  
- Длина: 124 мм  
- Вес: 0,2 кг 

 

 

Кусачки  
АТ-6072  

Технические характеристики: 
- Толщина резки меди: 1 мм  
- Толщина резки стали: 0,5 мм  
- Толщина резки пластика: 2 мм  
- Сила: 40 кг/см2  
- Среднее потребление воздуха: 0,06 л/мин  
- Длина: 103 мм  
- Вес: 0,13 кг 

 

 

Лобзики 
 

 

Лобзик  
АТ-6011  

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 2 мм  
- Толщина резки аллюминия: 3 мм  
- Ход: 9,5 мм  
- Скорость: 10000 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин 

 

 

Лобзик-надфиль  
АТ-6011А  

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 2 мм  
- Толщина резки аллюминия: 3 мм  
- Ход: 9,5 мм  
- Скорость: 5000 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 230 л/мин 

 



 

Мини  
Лобзик-надфиль  

АТ-6011В 
 

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 1,6 мм  
- Толщина резки аллюминия: 3 мм  
- Ход: 5 мм  
- Скорость: 7000 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 85 л/мин 

 

 

Ножи 
 

 

Нож  
АТ-6014  

Технические характеристики: 
- Для срезки автостекла  
- Скорость: 20000 х/мин  
- Ход: 3 мм  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Вес: 1,3 кг 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-1А 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 57 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-1В 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 90 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-2А 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 18 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-2В 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 36 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-2С 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 63 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-2D 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 90 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-3А 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 30 мм 

 



 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-4А 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 8 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-5А 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 35 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-6А 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 35 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-7А 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 35 мм 

 

 

Лезвие для 
пневмоножа  

6014-8А 
 

Технические характеристики: 
- Режущая часть - 24 мм 

 

 
 

Ножницы 
 

 

Ножницы  
по металлу  
АТ-6020M 

 

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 1,2 мм  
- Толщина резки алюминия: 1,6 мм  
- Скорость: 2500 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Вес: 1 кг 

 

 

Ножницы  
по металлу  
АТ-6021М 

 

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 1,2 мм  
- Толщина резки алюминия: 1,6 мм  
- Скорость: 2500 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Вес: 1 кг 

 

 

Ножницы  
по металлу  

АТ-6020 
 

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 1,2 мм  
- Толщина резки алюминия: 1,4 мм  
- Ширина резки: 5,5 мм  
- Скорость: 2500 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Вес: 1 кг 

 



 

Ножницы  
по металлу  

АТ-6021 

 

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 1,2 мм  
- Толщина резки алюминия: 1,4 мм  
- Ширина резки: 5,5 мм  
- Скорость: 2500 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 100 л/мин  
- Вес: 1 кг 

  
 

 

Ножницы  
по металлу  

АТ-R6034 
 

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 1,2 мм  
- Толщина резки алюминия: 1,4 мм  
- Ширина резки: 5,5 мм  
- Скорость: 2500 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Вес: 1 кг 

 

 

Ножницы  
по металлу  

AT-R6026 
 

Технические характеристики: 
- Толщина резки стали: 1,4 мм  
- Толщина резки алюминия: 1,8 мм  
- Скорость: 3500 х/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Вес: 1 кг 

 

 

Пистолеты для герметика 
 

 

Пистолет  
для  

герметика  
АТ-6040 

 

Технические характеристики: 
- Металлический корпус  
- Картридж: 310 мл  
- Среднее потребление воздуха: 17 л/мин  
- Общая длина: 305 мм  
- Вес: 1,5 кг 

 

 

Пистолет  
для  

герметика  
AT-2033M-09 (310 мл) 

 

Технические характеристики: 
- Универсальный пневмопистолет под картриджи и 
тубы используется для работы с однокомпонентными 
герметиками всех типов. Путем смены носиков, 
входящих в комплект пистолета, и настройкой двух 
регуляторов можно изменять подачу герметика и 
ширину факела распыления, за счет чего получать 
различную структуру и ширину герметизирующего шва. 
Не нуждается в промывке. Отсутствие остаточного 
давления в картриджах. Картриджи и тубы 
используются со стандартными носиками, входящими в 
комплект поставки. 

 

 

Пистолет  
для  

герметика  
AT-2033M-11 (400 мл) 

 

Технические характеристики: 
- Универсальный пневмопистолет под картриджи и 
тубы используется для работы с однокомпонентными 
герметиками всех типов. Путем смены носиков, 
входящих в комплект пистолета, и настройкой двух 
регуляторов можно изменять подачу герметика и 
ширину факела распыления, за счет чего получать 
различную структуру и ширину герметизирующего шва. 
Не нуждается в промывке. Отсутствие остаточного 
давления в картриджах. Картриджи и тубы 
используются со стандартными носиками, входящими в 
комплект поставки. 

 

 

Пистолет  
для  

герметика  
AT-2033M-13 (500 мл) 

 

Технические характеристики: 
- Универсальный пневмопистолет под картриджи и 
тубы используется для работы с однокомпонентными 
герметиками всех типов. Путем смены носиков, 
входящих в комплект пистолета, и настройкой двух 



регуляторов можно изменять подачу герметика и 
ширину факела распыления, за счет чего получать 
различную структуру и ширину герметизирующего шва. 
Не нуждается в промывке. Отсутствие остаточного 
давления в картриджах. Картриджи и тубы 
используются со стандартными носиками 

 

 

Пробойники-кромкогибы 
 

 

Пробойник-кромкогиб  
АТ-6052  

Технические характеристики: 
- Толщина материала: 1,6 мм  
- Размер отверстия: 5 мм  
- Длина: 250 мм  
- Вес: 1,3 кг 

 

 

Пробойник-кромкогиб  
АТ-6052А  

Технические характеристики: 
- Толщина материала: 1,6 мм  
- Размер отверстия: 8 мм  
- Длина: 250 мм  
- Вес: 1,3 кг 

 

 

Шприцы для смазки 
 

 

Пистолет-шприц  
АТ-6036 

 

Технические характеристики: 
- Ёмкость: 400 мл  
- Среднее потребление воздуха: 113 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм 

  
 

 

Пистолет-шприц  
АТ-6036L  

Технические характеристики: 
- Ёмкость: 500 мл  
- Среднее потребление воздуха: 113 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм 

 

 

Пистолет-шприц  
АТ-6036-6  

Технические характеристики: 
- Ёмкость: 400 мл  
- Среднее потребление воздуха: 113 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- *В комплекте:  
- Гибкий шланг  
- Аллюминиевая трубка  
- Ручная подкачка  
- Соединитель 

 

 

Пистолет-шприц  
АТ-6036L-6  

Технические характеристики: 
- Ёмкость: 500 мл  
- Среднее потребление воздуха: 113 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- *В комплекте:  
- Гибкий шланг  
- Аллюминиевая трубка  
- Ручная подкачка  
- Соединитель 

 

 



Компрессоры. 

Мини-компрессоры для аэрографов  

 

Мини 
компрессор 

AS-16-1 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Производительность: 13-15 л/мин 
- Максимальное давление: 2,8 атм 
- Питание: 220 В 
- Мощность электродвигателя: 75 Вт 
- Уровень шума: 58 дБ 
- Вес: 2,1 кг 

 

 

Мини 
компрессор 

AS-06 
 

Технические характеристики: 
- Мембранный безмасляный компрессор 
- Мощность: 186 Ватт 
- Напряжение: 220-240 В /50ГЦ 
- Максимальное давление: 3,5 атм. 
- Производительность: 65-68 л/мин 
- Размер выходного штуцера: 1/4" 
- Вес: 4,5 кг. 

 

 

Мини 
компрессор 

AS-18(2) 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Напряжение: 220-240 Вольт 
- Мощность: 125 Ватт 
- Автостарт давления: 3 кг/см² 
- Автостоп давления: 4 кг/см² 
- Производительность: 20-23 л/Мин 
- Размер выходного штуцера: 1/8" 
- Уровень шума: 47дБ 
- Вес: 3,9 кг 

 

 

Мини 
компрессор 

AS-19 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор  
- Мощность: 186 Вт 
- Напряжение: 220-240 В/50ГЦ 
- Автоматическая регулировка давления: 
- Нижний предел: 3 кг/см² 
- Верхний предел: 6 кг/см² 
- Два режима работы: 
- Первый режим: Авто отключение 4 кг/см² 
- Второй режим: Максимальное давление 6 кг/см² при 
превышении этого давления срабатывает 
предохранительный клапан. 
- Ручная регулировка давления на выходе: 
- Нижний предел: 0 кг/см² 
- Верхний предел: 6 кг/см² 
- Максимальное давление: 6 кг/см.² 
- Производительность: 35-40 л/мин 
- Размер выходного штуцера: 1/8" 
- Вес 5,5 кг 

 



 

Мини 
компрессор 

AS-176 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Мощность: 125 Вт 
- Напряжение: 220-240 В/50ГЦ 
- Автоматическая регулировка давления: 
- Нижний предел: 3 кг/см² 
- Верхний предел: 4 кг/см² 
- Ручная регулировка давления на выходе: 
- Нижний предел: 0,2 кг/см² 
- Верхний предел: 4 кг/см² 
- Максимальное давление: 4 кг/см² 
- Электрический ток: 0,4-1,0 A 
- Производительность: 20-23 л/мин 
- Ресивер: 0,3 л. 
- Уровень шума: 47 дБ 
- Размер выходного штуцера: 1/8" 
- Вес: 2,8 кг. 

 

 

Мини 
компрессор 

AS-186 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Мощность: 125 Вт 
- Напряжение: 220-240В/50Гц 
- Автоматическая регулировка давления: 
- Нижний предел: 3 кг/см² 
- Верхний предел: 4 кг/см² 
- Ручная регулировка давления на выходе: 
- Нижний предел: 0 кг/см² 
- Верхний предел: 4 кг/см² 
- Максимальное давление: 4 кг/см² 
- Производительность: 20-23 л/мин 
- Размер выходного штуцера: 1/8" 
- Ресивер: 3 литра 
- Вес: 5,2 кг 

 

 

Мини 
компрессор 

AS-189 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Мощность: 125 Вт 
- Напряжение: 220-240 В/50Гц 
- Автоматическая регулировка давления: 
- Первый режим работы: 
- Нижний предел: 3 кг/см² 
- Верхний предел: 4 кг/см² 
- Второй режим работы:  
- Верхний предел: 6 кг/см² 
- Ручная регулировка давления на выходе: 
- Нижний предел: 0,2 кг/см² 
- Верхний предел: 4 кг/см² 
- Максимальное давление: 6 кг/см² 
- Производительность: 20-23 л/мин 
- Ресивер: 3 литра 
- Размер выходного штуцера: 1/8" 
- Вес: 5,4 кг 

 



 

Мини 
компрессор 

AS-196 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Мощность: 186 Вт 
- Напряжение: 220-240 В/50ГЦ 
- Автоматическая регулировка давления: 
- Первый режим работы: 
- Нижний предел - 3 кг/см² 
- Верхний предел - 4 кг/см² 
- Второй режим работы: 
- Верхний предел - 6кг/см² 
- Ручная регулировка давления на выходе: 
- Нижний предел - 0,2 кг/см² 
- Верхний предел - 4 кг/см² 
- Максимальное давление: 6 кг/см² 
- Производительность: 35-40 л/мин 
- Ресивер: 3,5 литра 
- Размер выходного штуцера: 1/8" 
- Вес: 7,2 кг 

 

 

Мини 
компрессор 

AS-196А 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Мощность: 186 Вт 
- Напряжение: 220-240В/50Гц 
- Автоматическая регулировка давления: 
- Первый режим работы: 
- Нижний предел - 3 кг/см² 
- Верхний предел - 4 кг/см² 
- Второй режим работы: 
- Верхний предел - 6кг/см.² 
- Ручная регулировка давления на выходе: 
- Нижний предел - 0,2 кг/см² 
- Верхний предел - 4 кг/см² 
- Максимальное давление: 6 кг/см² 
- Производительность: 35-40 л/мин 
- Ресивер: 3,5 литра 
- Размер выходного штуцера: 1/8" 
- Вес: 10,7 кг 

 

 

Мини 
компрессор 

МА-1000 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Производительность: 17 л/мин 
- Максимальное давление: 3 атм 
- Питание: 220 В 
- Мощность электродвигателя: 75 Вт 
- Уровень шума: 58 дБ 
- Вес: 2,5 кг 

 

 

Мини 
компрессор 

МА-1000Т 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Производительность: 30 л/мин 
- Максимальное давление: 3 атм 
- Питание: 220 В 
- Мощность электродвигателя: 150 Вт 
- Уровень шума: 58 дБ 
- Вес: 3,2 кг 

 

 

Мини 
компрессор 

МА-2200 
 

Технические характеристики: 
- Поршневой безмасляный компрессор 
- Производительность: 35 л/мин 
- Максимальное давление: 3 атм 
- Емкость ресивера: 2,5 л 
- Питание: 220 В 
- Мощность электродвигателя: 100 Вт 
- Уровень шума: 58 дБ 
- Вес: 5 кг 

 

 



Компрессоры винтовые маслозаполненные  

 

 

Компрессор винтовой 
ВК100-8/10 
"РЕМЕЗА" 

 

Технические характеристики: 
- Производительность - 11500/10800 л/мин 
- Давление - 8/10 атм. 
- Мощность двигателя - 75 кВт 
- Уровень шума - 77 дБ 
- Масса - 1220 кг 

 

 

Ластик  
АТ-6034  

Технические характеристики: 
- Скорость вращения: 2500 об/мин  
- Среднее потребление воздуха: 170 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 200 мм  
- Вес: 0,95 кг 

 

 

Киянка  
АТ-3110  

Технические характеристики: 
- Скорость: 1000 ударов в минуту  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Потребление воздуха: 140 л/мин (зависит от 
интенсивности работы)  
- Общая длина: 100 мм  
- Вес: 1 кг 

 

 

Гвоздезабивной 
пистолет  
АТ-3100 

 

Технические характеристики: 
- Скорость: 1000 ударов в минуту  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Потребление воздуха: 140 л/мин (зависит от 
интенсивности работы)  
- Общая длина: 127 мм  
- Вес: 1,2 кг 

 

 

Обдувочные пистолеты 

 

Обдувочный  
пистолет  
AT-007A 

 

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла - 1,2 мм  
- Рабочее давление - 8 атм  
- Подсоединеие - 1/4"  
- Вес - 0,15 

 

 

Обдувочный  
пистолет  
AT-007B 

 

Технические характеристики: 
- Длина носика - 100 мм  
- Диаметр сопла - 3 мм  
- Рабочее давление - 8 атм  
- Подсоединеие - 1/4"  
- Вес - 0,15 

 



 

Обдувочный  
пистолет  
АТ-007С 

 

Технические характеристики: 
- Длина носика - 200 мм  
- Диаметр сопла - 3 мм  
- Рабочее давление - 8 атм  
- Подсоединеие - 1/4"  
- Вес - 0,20 

 

 

Пистолеты для накачки шин  

 

Пистолет  
для накачки шин  

АА-6000 
 

Технические характеристики: 
- Трёхфункциональное устройство (подкачка, сброс, 
контроль)  
- Давление - макс 12 атм  
- Подсоединение - 1/4"  
- Вес - 0,3 кг 

 

 

Пистолет  
для накачки шин  

АА-6001 
 

Технические характеристики: 
- Трёхфункциональное устройство (подкачка, сброс, 
контроль)  
- Давление - макс 12 атм  
- Подсоединение - 1/4"  
- Вес - 0,3 кг 

 

 

Пистолет  
для накачки шин  

АА-6002 
 

Технические характеристики: 
- Трёхфункциональное устройство (подкачка, сброс, 
контроль)  
- Давление - макс 12 атм  
- Подсоединение - 1/4"  
- Вес - 0,3 кг 

 

 

Пистолет  
для накачки шин  

АА-6003В 
 

Технические характеристики: 
- Трёхфункциональное устройство (подкачка, сброс, 
контроль)  
- Давление - макс 12 атм  
- Подсоединение - 1/4"  
- Вес - 0,3 кг 

 

 

Пистолет  
для накачки шин  

АА-6004 
 

Технические характеристики: 
- Трёхфункциональное устройство (подкачка, сброс, 
контроль) с двойной трубкой  
- Давление - макс 12 атм  
- Подсоединение - 1/4"  
- Вес - 0,3 кг 

 

 

Пистолет  
для накачки шин  

АА-6005 
 

Технические характеристики: 
- Трёхфункциональное устройство (подкачка, сброс, 
контроль)  
- Давление - макс 12 атм  
- Подсоединение - 1/4"  
- Вес - 0,3 кг 

 

 

Молоток шиномонтажный  

 

Молоток  
шиномонтажный  

АТ-7036DSG 
 

Технические характеристики: 
- Молоток для установки заплат  
- Скорость: 4500 уд/мин  
- Среднее потребление воздуха: 145 л/мин  
- Рабочее давление: 6 атм  
- Общая длина: 133 мм  
- Вес: 1,13 кг 

 



 

Пескоструйные пистолеты  

 

Пескоструйный  
пистолет  

AA-6002A2 
 

Технические характеристики: 
- Сопло: 5 мм  
- Максимальное давление: 10 атм  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Подача песка: нижняя  
- Емкость бачка: 1 л 

 

 

Красконагнетательные баки  

 

Красконагнетательный 
бак  

AS-1080 
 

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1,0 мм  
- Подача краски: по шлангу из бака  
- Рабочее давление: 3,5-5,6 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 280-360 л/мин  
- Емкость бака: 10 л 

 

 

Красконагнетательный 
бак  

AS-1070 
 

Технические характеристики: 
- Диаметр сопла: 1,0 мм  
- Подача краски: по шлангу из бака  
- Рабочее давление: 3,5-5,6 кг/см²  
- Размер входного штуцера: 1/4"  
- Расход воздуха: 280-360 л/мин  
- Емкость бака: 2 л 

 

 

Масло  
НАНОТЕК  

КМ ПНЕВМО 32  
Стандарт 

 

Технические характеристики: 
- Минеральное масло с высокими 
эксплуатационными характеристиками для 
смазывания пневматического оборудования 
(инструмента) как вращательного, так и ударного 
действия, через воздушную магистраль. 

 

 

Присоски 

 

 

Присоски  
S-001  

Технические характеристики: 
- Корпус: пластик  
- Предельный вес: 160 кг  
- *В комплекте:  
- Присоски двойные: 2 штуки  
- Ремень стяжной: 1 шт 

 

 

Присоска  
S-002  

Технические характеристики: 
- Корпус: пластик  
- Предельный вес: 40 кг 

 

 

 



Аксессуары 

Соединители (переходники) 

 

Пневморозетка 
10201U - 1/4" 
10202U - 3/8" 
10203U - 1/2" 

 

Технические характеристики: 
- Наружная резьба 
- Стандарт: D, I, S, USA 
- С запирающим устройством из 4-х стальных шариков 

 

 

Пневморозетка  
10211U - 1/4" 
10212U - 3/8" 
10213U - 1/2" 

 

Технические характеристики: 
- Внутренняя резьба  
- Стандарт: D, I, S, USA  
- С запирающим устройством из 4-х стальных шариков 

 

 

Пневморозетка  
10221U - 06 мм  
10222U - 08 мм 
10223U - 10 мм 

 

Технические характеристики: 
- Ёлочка 
- Стандарт: D, I, S, USA  
- С запирающим устройством из 4-х стальных шариков 

 

 

Соединитель 
11041 - 1/4"  
11042 - 3/8"  
11043 - 1/2" 

 

Технические характеристики: 
- Наружная резьба  
- Стандарт: D, I, S, USA 

 

 

Соединитель  
11141 - 1/4"  
11142 - 3/8" 

 

Технические характеристики: 
- Внутренняя резьба  
- Стандарт: D, I, S, USA 

 

 

Соединитель 
13231 - 06 мм - 1/8" 
13250 - 08 мм - 1/8" 
13234 - 06 мм - 1/4" 
13236 - 08 мм - 1/4" 
13253 - 10 мм - 1/4" 
13239 - 08 мм - 3/8" 
13256 - 10 мм - 3/8" 
13257 - 12 мм - 3/8" 
13245 - 17 мм - 1/2" 
13246 - 19 мм - 1/2" 

 

Технические характеристики: 
- Ёлочка 
- Наружная резьба 

 

 

Соединитель 
13259 - 06 мм - 1/8" 
13262 - 06 мм - 1/4" 
13264 - 08 мм - 1/4" 
13265 - 10 мм - 1/4" 
13267 - 08 мм - 3/8" 
13268 - 10 мм - 3/8" 
13271 - 12 мм - 1/2" 

 

Технические характеристики: 
- Ёлочка 
- Внутренняя резьба 

 

 

Соединитель 
(байонет) 

14020 - 1/8" 
14021 - 1/4" 
14022 - 3/8" 

 

 

Технические характеристики: 
- Полугайка 
- Наружная резьба 

 



 

Лубрикатор 
АА-3040  

Технические характеристики: 
- Распылитель масла для инструмента 
- Соединение М1/4-F1/4 

 

 

Шланги 

 

 

Шланг для аэрографа 
BD-21  

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа в текстильной оплётке 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Гайка G1/4" 
- Диаметр: 7,5х4,5 мм 
- Длина: 1,8 и 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Шланг для аэрографа 
BD-22  

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа ПВХ, витой. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Гайка G1/8" 
- Диаметр: 6х4 мм 
- Длина: 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Шланг для аэрографа 
с фильтром 

BD-29 
 

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа в текстильной оплётке с 
фильтром. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 
- 2 Гайка G1/8" 
- Диаметр: 7,5х2,5 мм 
- Длина: 1,8 и 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Шланг для аэрографа 
BD-24  

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа в текстильной оплётке. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Гайка G1/8" 
- Диаметр: 7,5х4,5 мм 
- Длина: 1,8 и 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Шланг для аэрографа 
с фильтром 

BD-29А 
 

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа в текстильной оплётке с 
фильтром. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Гайка G1/4" 
- Диаметр: 7,5х2,5 мм 
- Длина: 1,8 и 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Подставка 
для 

аэрографа 
BD-15 

 

Технические характеристики: 
- Настольная подставка для аэрографов. Позволяет 
разместить до 4-х аэрографов. Надежное крепление к 
столу с помощью струбцины. Возможность крепления 
основного или дополнительного сепаратора позволяет 
удалять компрессор от рабочего места. 
- Количество в упаковке 40 шт. 

 



 

Подставка 
для 

аэрографа 
BD-15А 

 

Технические характеристики: 
- Настольная подставка для аэрографов. Позволяет 
разместить до 2-х аэрографов. Надежное крепление к 
столу с помощью струбцины. Возможность крепления 
основного или дополнительного сепаратора позволяет 
удалять компрессор от рабочего места. 
- Количество в упаковке 40 шт. 

 

 

Подставка 
для 

аэрографа 
BD-15В 

 

Технические характеристики: 
- Настольная подставка для аэрографов. Позволяет 
разместить до 4–х аэрографов. Надежное крепление к 
столу с помощью струбцины. Возможность крепления 
основного или дополнительного сепаратора позволяет 
удалять компрессор от рабочего места. 
- Количество в упаковке 40 шт. 

 

 

Подставка 
для 

аэрографа 
BD-16 

 

Технические характеристики: 
- Настольная подставка для аэрографов. Позволяет 
разместить до 4-х аэрографов. Удобные резиновые 
ножки-присоски не испортят поверхность стола. 
- Количество в упаковке 40 шт. 

 

 

Подставка 
для 

аэрографа 
BD-17 

 

Технические характеристики: 
- Настольная подставка для аэрографов, позволяет 
разместить до 2-х аэрографов,Надежное крепление к 
столу с помощью струбцины. 
- Количество в упаковке 40 шт. 

 

 

Подставка 
для 

аэрографа 
BD-18 

 

Технические характеристики: 
- Настольная подставка для аэрографов. Позволяет 
разместить до 8-ми аэрографов. Удобные резиновые 
ножки-присоски. Возможность подключения через 
встроенный пневмораспределитель до 6-ти аэрографов. 
Каждый аэрограф подключается через свой штуцер с 
краном, что позволяет подавать или перекрывать 
воздух к каждому аэрографу отдельно. Встроенный 
манометр помогает контролировать давление воздуха в 
системе. 
- Количество в упаковке 6 шт. 

 

 

Игла для чистки 
аэрографа 

BD-470 
 

Технические характеристики: 
- Игла для очистки каналов аэрографа 

 

 

Набор для чистки 
аэрографа 

BD-430 
 

Технические характеристики: 
- Набор для очистки каналов аэрографа 
- Количество в упаковке: 200 шт 

 



 

Набор для чистки 
аэрографа 

BD-431 
 

Технические характеристики: 
- Набор для очистки каналов аэрографа 
- Количество в упаковке: 200 шт 

 

 

Баночка 
с крышкой 

BD-01 
 

Технические характеристики: 
- Стеклянная баночка с крышкой 
- Объём ёмкости: 22 мл 
- Количество в упаковке: 200 

 

 

Шланг для аэрографа 
BD-22  

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа ПВХ, витой. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Гайка G1/8" 
- Диаметр: 6х4 мм 
- Длина: 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Шланг для аэрографа 
BD-24  

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа в текстильной оплётке. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Гайка G1/8" 
- Диаметр: 7,5х4,5 мм 
- Длина: 1,8 и 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Шланг для аэрографа 
с фильтром 

BD-29 
 

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа в текстильной оплётке с 
фильтром. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 
- 2 Гайка G1/8" 
- Диаметр: 7,5х2,5 мм 
- Длина: 1,8 и 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Шланг для аэрографа 
с фильтром 

BD-29А 
 

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа в текстильной оплётке с 
фильтром. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Гайка G1/4" 
- Диаметр: 7,5х2,5 мм 
- Длина: 1,8 и 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 

Баночка  
со штуцером 45° 

BD-02 
 

Технические характеристики: 
- Стеклянная баночка со штуцером 
- Объём ёмкости: 22 мл. 
- Количество в упаковке: 200 

 

 

Баночка  
со штуцером 60° 

BD-03 
 

Технические характеристики: 
- Стеклянная баночка для краски со штуцером 
- Объём ёмкости: 22 мл 
- Количество в упаковке: 200 шт 

 



 

Набор резцов 
BD-450  

Технические характеристики: 
- Набор резцов 
- Количество в упаковке: 40 шт 

 

 

Подставка-держатель 
BD-400  

Технические характеристики: 
- Подставка для окрашивания деталей 
- Количество в упаковке: 60 шт 

 

 

Держатель для 
аэрографа 

BD-420 
 

Технические характеристики: 
- Поддержка для аэрографов 
- Количество в упаковке: 75 шт 

 

 

Сепаратор 
BD-12  

Технические характеристики: 
- Сепаратор для аэрографа, освобождает подаваемый 
воздух от водяных паров и пыли. Используется как 
дополнительный аксессуар или в случае отсутствия 
сепаратора на компрессоре, как основной. 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Штуцер G1/8" 
- Максимальное давление: 9,9 кг/см² 
- Количество в упаковке: 300 шт 

 

 

Муфта 
быстроразъёмная 

BD-117 
 

Технические характеристики: 
- Муфта быстроразъемная для аэрографов, G1/8" 
- Количество в упаковке: 200 шт 

 

 

Муфта 
быстроразъёмная 

BD-120 
 

Технические характеристики: 
- Муфта быстроразъемная с краном 
- Состоит из соединителей: BD-117 + BD-119 
- Количество в упаковке: 200 шт 

 

 

Муфта-кран 
воздушный 

BD-119 
 

Технические характеристики: 
- Муфта-кран воздушный, G1/8" 
- Количество в упаковке: 200 шт 

 

 

Шланг для аэрографа 
BD-21  

Технические характеристики: 
- Шланг для аэрографа в текстильной оплётке 
- Тип соединения: 1 Гайка G1/8", 2 Гайка G1/4" 
- Диаметр: 7,5х4,5 мм 
- Длина: 1,8 и 3 м 
- Рабочее давление: 0-8 кг/см² 

 

 
 

 
 
 
 

 



Балансиры (подвес для инструмента) 

 

 

Балансир  
пружинный  

АА-2003 
 

Технические характеристики: 
- Предназначен для фиксации инструмента  
- весом от 0,5 до 1,5 кг. 

 

 

Балансир  
пружинный  

АА-2004 
 

Технические характеристики: 
- Предназначен для фиксации инструмента  
- весом от 1,5 до 3 кг. 

 

 

Балансир  
пружинный  

АА-2007 
 

Технические характеристики: 
- Предназначен для фиксации инструмента  
- весом от 3 до 5 кг. 

 

 

Балансир  
пружинный  

АА-2008 
 

Технические характеристики: 
- Предназначен для фиксации инструмента  
- весом от 5 до 7 кг. 

 

 

Балансир  
пружинный  

АА-2015 
 

Технические характеристики: 
- Предназначен для фиксации инструмента  
- весом от 7 до 15 кг. 

 

 


