
Гайковерты. 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-2086 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1491 Нм  
- Скорость вращения вала - 7500 об/мин  
- Потребление воздуха - 220 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,5 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт  
пневматический  

AT-238 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 576 Нм  
- Скорость вращения вала - 7500 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт  
пневматический  

AT-238L 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 576 Нм  
- Скорость вращения вала - 7500 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,6 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Длина вала - 7,5 см  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт  
пневматический  

PAT-102 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 680 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 350 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-4604A 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1140 Нм  
- Скорость вращения вала - 5500 об/мин  
- Потребление воздуха - 127 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,3 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-4604HD 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 810 Нм  
- Скорость вращения вала - 6000 об/мин  
- Потребление воздуха - 127 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,6 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 
. 

 



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5055 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 41 Нм  
- Скорость вращения вала - 230 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 0,5 кг  
- Посадочный размер - 1/4” 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5052 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 68 Нм  
- Скорость вращения вала - 160 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,1 кг  
- Посадочный размер - 3/8” 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5053 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 68 Нм  
- Скорость вращения вала - 160 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,1 кг  
- Посадочный размер - 1/2” 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

в кейсе  
АТ-5002 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 68 Нм  
- Скорость вращения вала - 160 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- *В комплекте: 

Головки - 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм 
Удлинитель - 1/2"х75 мм 
Кардан - 1/4" 
Переходник под отверточные насадки - 6 мм 
Отверточные насадки - 3 шт. 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

с комплектом головок  
AT-5003 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 40 Нм  
- Скорость вращения вала - 450 об/мин  
- Потребление воздуха - 57 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 0,55 кг  
- Посадочный размер -1/4"и 3/8"”  
- *В комплекте: 

Головки - 8, 10, 12, 13, 14 мм 
 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5054 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 122 Нм  
- Скорость вращения вала - 150 об/мин  
- Потребление воздуха - 170 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2 кг  
- Посадочный размер - 1/2” 

 

 



 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5034/H 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 95 Нм  
- Скорость вращения вала - 10000 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,3 кг  
- Посадочный размер - 3/8”  
- Ударный механизм - "Single Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5029 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 244 Нм  
- Скорость вращения вала - 10000 об/мин  
- Потребление воздуха - 170 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,3 кг  
- Посадочный размер - 3/8”  
- Ударный механизм - "Single Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5029A 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 271 Нм  
- Скорость вращения вала - 9000 об/мин  
- Потребление воздуха - 170 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,3 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Single Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5040 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 312 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "One Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5041 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 370 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневмуатический  

в кейсе  
AT-5004 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 312 Нм,  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин,  
- Потребление воздуха - 230 л/мин,  
- Рабочее давление - 6 атм,  
- Масса - 2,5 кг,  
- Посадочный размер - 1/2”  
- *В комплекте: 

Головки - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм 
Удлинитель - 1/2"х127 мм 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

в кейсе  
AT-5005 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 370 Нм,  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин,  
- Потребление воздуха - 230 л/мин,  
- Рабочее давление - 6 атм,  
- Масса - 2,5 кг,  
- Посадочный размер - 1/2”  
- *В комплекте: 

Головки - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм 
Удлинитель - 1/2"х127 мм 
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Гайковерт 
пневматический  

AT-5049B 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 500 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,3 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5044 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 542 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,5 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

AT-5044B 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 745 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,3 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5047 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 542 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,9 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5048 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 745 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 230 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,9 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5045А 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 390 Нм  
- Скорость вращения вала - 6500 об/мин  
- Потребление воздуха - 57 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,7 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5046F 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 810 Нм  
- Скорость вращения вала - 7500 об/мин  
- Потребление воздуха - 110 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 1,9 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5046J 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 810 Нм  
- Скорость вращения вала - 6000 об/мин  
- Потребление воздуха - 127 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,1 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5047А 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 810 Нм  
- Скорость вращения вала - 6000 об/мин  
- Потребление воздуха - 127 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,18 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5048B 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 690 Нм  
- Скорость вращения вала - 6500 об/мин  
- Потребление воздуха - 85 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,15 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5048P 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 680 Нм  
- Скорость вращения вала - 6500 об/мин  
- Потребление воздуха - 113 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,2 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5049А 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 770 Нм  
- Скорость вращения вала - 7000 об/мин  
- Потребление воздуха - 113 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 2,65 кг  
- Посадочный размер - 1/2”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5060 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 678 Нм  
- Скорость вращения вала - 4500 об/мин  
- Потребление воздуха - 340 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,8 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "One Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

в кейсе  
АТ-5060К 

 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 678 Нм,  
- Скорость вращения вала - 4500 об/мин,  
- Потребление воздуха - 340 л/мин,  
- Рабочее давление - 6 атм,  
- Масса - 4,8 кг,  
- Посадочный размер - 3/4”  
- *В комплекте: 

Головки - 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 
 



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5061 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 949 Нм  
- Скорость вращения вала - 4500 об/мин  
- Потребление воздуха - 340 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,8 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5065 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 949 Нм  
- Скорость вращения вала - 5000 об/мин  
- Потребление воздуха - 340 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,7 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5066 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1017 Нм  
- Скорость вращения вала - 6500 об/мин  
- Потребление воздуха - 340 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 4,5 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5068 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1491 Нм  
- Скорость вращения вала - 5500 об/мин  
- Потребление воздуха - 270 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 5,6 кг  
- Посадочный размер - 3/4”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6082 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 12,9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6082-6 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 152 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 13,9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6082Р 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 11,2 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6082Р-6 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 152 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 13,9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6087Р 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1900 Нм  
- Скорость вращения вала - 3300 об/мин  
- Длина вала - 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 9,5 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6083 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6083Р 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6083Р-6 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала - 152 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 9,5 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6084Р 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 1627 Нм  
- Скорость вращения вала - 5500 об/мин  
- Длина вала 25 мм  
- Потребление воздуха - 800 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 5,6 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6088 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3000 об/мин  
- Длина вала 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  



 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5088L 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 3390 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 203 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 14,9 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5089L 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 4068 Нм  
- Скорость вращения вала - 3000 об/мин  
- Длина вала 203 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 19 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 
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- Масса - 10,4 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6088-8 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2441 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 203 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 11,4 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Pin Clutch" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-6080-8 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 2983 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 203 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 16 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Rocking Dog" 

 

 

Гайковерт 
пневматический  

АТ-5088 
 

Технические характеристики: 
- Максимальный крутящий момент - 3390 Нм  
- Скорость вращения вала - 3500 об/мин  
- Длина вала 25 мм  
- Потребление воздуха - 1000 л/мин  
- Рабочее давление - 6 атм  
- Масса - 14,3 кг  
- Посадочный размер - 1”  
- Ударный механизм - "Twin Hammer" 
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